
Laque prête à 
l’emploi,
invisible
NE TACHE PAS

Caractéristiques
Purifie votre maison de toutes 
araignées.
Action choc par contact : pulvériser 
le long des plinthes, placards, fenêtres, 
portes et tous lieux de passage des 
insectes.
Renouveler  l’opération si nécessaire.
Laque Prête à l’emploi et d’une 
efficacité immédiate. 
Il permet de les chasser durablement 
des zones à protéger.
Efficacité supérieure à 2 mois. Usage
intérieur et extérieur. Idéal pour les 
parois verticales.
Traitement curatif et préventif.

Sécurité
La préparation ne contient aucun produit
pouvant exercer une action de non biodégradabilité
ou de danger pour l’environnement.
Pulvérisateur professionnel et réutilisable.

Bidon
5 l
Code article :
0173AK

Pulvérisateur
1 L
Code article :
0173AB

Contenance

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien LEURIDAN
Port. : 06 72 81 47 11
dleuridan@france-fluides.com

ADRESSE POSTALE
FRANCE FLUIDES
BP 100
82302 CAUSSADE CEDEX

SIÈGE SOCIAL
82 RUE JEAN MOULIN
82300 CAUSSADE
Tél. : 05 63 27 16 57

ADMINISTRATION - USINE - LABORATOIRE
ZONE INDUSTRIELLE DES TOURONDES
82300 CAUSSADE
Tél. : 05 63 27 16 57
FAX : 05 63 03 75 31
contact@france-fluides.com Retrouvez toutes nos fiches conseils sur www.france-fluides.com

Lutte contre : Arachnides
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Barrière de protection Araignée

Mode d’utilisation
Pulvériser directement APE Barrière de protection 
araignée dans les zones à protéger :  
plinthes, placards, fenêtres, plafonds, portes...
(dose d’emploi : 50 ml au m2)

Renouveler l’opération dans la même semaine.

En extérieur, renouveler le traitement toutes les 
semaines jusqu’à abandon du lieu par l’insecte ou 
par fortes pluies.


