
Caractéristiques
Produit Biocide.
Agent destructeur qui agit sur le système 
reproductif des algues, lichens et mousses 
qui se  développent sur les toitures, les 
terrasses, dallages. Ne contient ni acide, ni 
agent oxydant, donc sans danger pour les  
matériaux. 
Sans action sur les plantes et les végétaux 
autres que mousses et lichens.

Dosage/Mode d’emploi
Contre mousse et lichens sur façades, toitures et sols : 
utiliser à raison de 1 litre pour 5 m2 pur ou dilué dans de 
l’eau et appliqué sur support sec.
Renouveler le traitement après 10 jours.

Entretien des dallages.
Utiliser pur ou dilué à 50 % et appliquer en 2 fois à 1 
heure d’intervalle sur un support bien imbibé d’eau.
L’effet curatif et préventif est visible 3 à 5 ans selon les 
supports et l’environnement.
Renouveler le traitement après 10 jours.

Précaution
Le chlore détruit le produit Externet  Anti-mousse RS et 
il est nécessaire de ne pas utiliser de produit contenant 
de l’eau de javel (chlore) avant ou après traitement.
Ne pas appliquer lorsque les conditions climatiques sont 
extrêmes (gel - fortes chaleurs - vent violent - fortes 
pluies).

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien LEURIDAN
Port. : 06 72 81 47 11
dleuridan@france-fluides.com

ADRESSE POSTALE
FRANCE FLUIDES
BP 100
82302 CAUSSADE CEDEX

SIÈGE SOCIAL
82 RUE JEAN MOULIN
82300 CAUSSADE
Tél. : 05 63 27 16 57

ADMINISTRATION - USINE - LABORATOIRE
ZONE INDUSTRIELLE DES TOURONDES
82300 CAUSSADE
Tél. : 05 63 27 16 57
FAX : 05 63 03 75 31
contact@france-fluides.com Retrouvez toutes nos fiches conseils sur www.france-fluides.com

5L
Code article : 270214

Contenance

ANTI-MOUSSE R.S.
Algicide pour toits, murs et sols.

Algicide pH neutre
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